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Blue Phoenix Denmark A/S 1A
¥ TEST Reg.nr. 179

Selinevej 4

Dato: 23. juni 2026
VBM sag: 5377 4V R-26-1241A

DK-2300 Kghenhavn S

Att: Camilla Lysholm Fischlein Side: 1af 3
Prgvningsrapportnr.: R-26-1241A
Rekvirent
Blue Phoenix Denmark A/S - Afd. 200 - Selinevej
Rapport indhold
Prgvning af ubundne materialer, laboratorieprgvning
Materialer
Knust beton og asfalt 0-32 (KBA Il)
Prgvningsperiode
Start 15. juni 2026 Slut  23.juni 2026
Anvendte metode referencer
Metode Navn Beskrivelse
DS/EN 13286-5 Vibrationsindstampning (2003)
DS/EN 933-1 Kornstgrrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2013)
DS/EN 933-11 Renhedsgrad - klassifikationsprgvning. (2010)

Rapport bemaerkning

Med venlig hilsen
Eurofins VBM Laboratoriet

27

Martin C Andersen

Prevningsrapporten mé kun bruges i uddrag, hvis laboratoriet skriftligt har godkendt uddraget. Provningsresultaterne galder udelukkende

for de prevede emner. Med mindre andet foreligger, vil resterende prgvemateriale blive bortkastet efter 1 maned.
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<% eurofins

VBM Laboratoriet

Prgvningsrapport nr.: R-26-1241A

Klassifikationsprgvning af nyttigg@relsesmaterialer

Rekvirent: Blue Phoenix Denmark A/S
Lokation: 1- Afd. 200 - Selinevej
Sted : KBA Il Batch 138/2026, 12-06-2026
VBM Prgvent. R-26-1241A | 1
~Materiale KBAII 0-32
Renhedsgrad jf. DS/EN 933-11
Temperatur (ved nedtgrring) °_C 40
Materialetype, andel :
FL cm’/kg 0,0
X % 00
Rc % 34,0
Ru % 22,1
Rb % 0,1
Ra % 43,7
Re | % 0,0
Materialetype, andel i.h.t. AAB, knust beton og teg
Rc+Ru + Rb % 56,3
Rc +Ru E 56,1
Rb % 01
Ra % 43,7
Rg % 0,0
X % 0,0

Kommentarer og observationer til kontrolafsnit

KBAII 0/32 (Knust beton og asfalt 0-32 mm)

Dato:
VBM sag:

Modtaget dato:

Udfert af:

- X :ler, jord (ikke grus og sten), metal, gips samt ikke flydende trae, plastic og gummi,

- Rc : Beton, betonprodukter og megrtel.
- Ru : Natursten samt ubundne og hydraliske bundne materialer.
- Rb : Tegl, fliser, kakler, porcelan, kalksandsten og letbeton.

- Ra : Asfalt.
- Rg : Glas.
- FL: Flydende lette partikler

23. juni 2026

5377 1- VR-26-1241A

15. juni 2026
GFeU
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GradefingskraV: SGII © Fraktionsindholdskrav overholdt : Ja
CBR [%] > 40 .
22 = 40 Signaturer
Form 10 cm | 15 cm
91 35 Forsag Komprimering CBR
Proctor O hs m]
Modificeret Proctor ° ad u
2 30 Meaetningslinie m. vandl.
1.9 25 Proctorforsgg
E Q | Indstampning Proctor Modificeret Proctor
<1.8 2078
2 = | Pdmax  Mg/m?
o
1.7 15 W opt %
Pd,max korr.Mg/m?
1.6 10
Wopt korr. %
1.5 5 Vibrationsforsgg
% o Pd,max Mg/m? 1.97
0 5 10 15 20 25 3
w [%] w % 9.3
Maetningslinier: Ps =-0.1/0/0.1 Mg/m?*
Gennemfald 0.063 mm 3.7 % | Frasigtet > 16 mm s 26 % | Frasigtet > 80 mm %
Flydegraense wi Plasticitetsgreense Wp Plasticitetsindeks Ip
Korndensitet(0-0.063mm) pg Mg/m?® | Korndensitet(0-16mm) Ps Mg/m® | Korndensitet, filler P Mag/m?®
Kalkindhold(0-1mm) ka % | Kalkindhold(0-16mm) ka % | Kalkindhold(>16mm) ka %
Gladetab al % | Glgdetab reduceret dlred %
Sandaekvivalent (0-4mm)SE 4 % | Humusindhold
Vurderet frostfare Vandindhold in situ Wnat %

PrmvebeskriveTée: Knust beton og asfalt 0-32 (KBA Il) Mrk. KBA Il Batch 138/2026, 12-06-2026
Rap. nr. R-26-1241A

Rekvirent: Blue Phoenix Denmark A/S r:‘[""f' ; Steiion FBafing Mrk.:
eurofins T
Sted: Afd. 200 - Selinevej VBM LABORATORIET FHES RS Lab. nr.: 1241A-1
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