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Dato: 22.juni 2026
VBM sag: 5377 22 V R-26-1238A

DK-2300 Kgbenhavn S

Att: Simon Olsen Slde: laf3
Prgvningsrapportnr.: R-26-1238A
Rekvirent
Blue Phoenix Denmark A/S - Afd. 243 - Alborg
Rapport indhold
Prgvning af ubundne materialer, laboratorieprgvning
Materialer
Knust beton
Prgvningsperiode
Start 15. juni 2026 Slut  22. juni 2026
Anvendte metode referencer
Metode Navn Beskrivelse
DS/EN 13286-5 Vibrationsindstampning (2003)
DS/EN 933-1 Kornstgrrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2013)
DS/EN 933-11 Renhedsgrad - klassifikationsprgvning. (2010)

Rapport bemaerkning

Med venlig hilsen

Eurofins VBM};&”oriet

Martin C Andersen

Prpvningsrapporten ma kun bruges i uddrag, hvis laboratoriet skriftligt har godkendt uddraget. Pravningsresultaterne gzlder udelukkende Side 1 / 3
for de prgvede emner, Med mindre andet foreligger, vil resterende prévemateriale blive bortkastet efter 1 maned.
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Prgvningsrapport nr.: R-26-1238A
Klassifikationspragvning af nyttigggrelsesmaterialer

Rekvirent: Blue Phoenix Denmark A/S

Lokation: 22 - Afd. 243 - Alborg

Sted : SAV-KB-2026-1

VBM Prgvenr. R-26-1238A | [ i
Materiale KNBT 0/32

Renhedsgrad jf. DS/EN 933-11 l

~ Temperatur (ved nedtgrring) i f 105

Materialetype, andel [
FL cm’/kg! 2,8
X | % | 00
Rc % | 928
Ru R % | 72
Rb _ % | 0,0
Ra % | 00
g % | o

Materialetype, andel i.h.t. AAB, knust beton og tegl _
Re +Ru +Rb. % | 1000
Rc + Ru % | 1000
Rb % | 0,0
Ra % | 00
Re % | 00
X % | 0,0

Kommentarer og observationer til kontrolafsnit

- KNBT (Knust beton 0-32 mm)

Dato:
VBM sag:

Modtaget dato:

Udfart af:

- X :Ler, jord (ikke grus og sten), metal, gips samt ikke flydende tree, plastic og gummi,

- Rc : Beton, betonprodukter og mgrtel.

- Ru : Natursten samt ubundne og hydraliske bundne materialer.
- Rb : Tegl, fliser, kakler, porcelan, kalksandsten og letbeton.

- Ra : Asfalt.
- Rg : Glas.
- FL: Flydende lette partikler

22, juni 2026

5377 22 - V R-26-1238A

18. juni 2026
TNF2
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Gradefingskra¥: SGII © Fraktionsindholdskrav overholdt : Ja
CBR [%] = 40 g
2.2 ™ 40 Signaturer
Form 10 cm | 15 cm
21 25 Forsgg Komprimering CBR
Proctor O <+ O
Modificeret Proctor ® * o
2 30 Meetningslinie m. vandl.
1.9 25 Proctorforsgg
E Q | Indstampning Proctar Modificeret Proctor
=18 20 @
= X | Pdmax  Mg/m?®
a
1.7 15 W opt %
Pd,max korr Mg/m®
1. 10
W opt korr. %
1.5 5 Vibrationsforsgg
Pd,max Mg/m? 1.83
1.4 - Crl]
0 5 10 15 20 25 3
w [%] w % 12.8
Meetningslinier: Ps =-0.1/0/ 0.1 Mg/m*
Gennemfald 0.063 mm 0.9 % | Frasigtet> 16 mm s 35 % | Frasigtet > 80 mm %
Flydegraense w Plasticitetsgreense wp Plasticitetsindeks Ip
Korndensitet(0-0.063mm) pg Mg/m?® | Korndensitet(0-16mm) Ps Mg/m?® | Korndensitet, filler pf Mg/m?*
Kalkindhold(0-1mm) ka % | Kalkindhold(0-16mm) ka % | Kalkindhold(>16mm) ka %
Gladetab gl % | Gledetab reduceret  gleg %
Sandaskvivalent (0-4mm)SE 4 % | Humusindhold
Vurderet frostfare Vandindhold in situ What %

Pravebeskrivelse: Knust beton
Rap. nr. R-26-1238A

Mrk. SAV-KB-2026-1
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